
Penggunaan soket tambahan
dengan penyambungan melebihi
had beban yang dibenarkan juga
menjadi punca berlakunya

kebakaran domestik.
Atas faktor itu, pemeriksaan

pemasangan pendawaian dalaman
kediaman perlu dilakukan secara berkala
sekurangkurangnya untuk tempoh tiga
tahun sekali.

Tenaga Nasional Berhad (TNB) dalam
kenyataannya kepada Sinar Harian berkata,
pemeriksaan dan pengujian pendawaian
dalaman tersebut perlu dilakukan oleh
kontraktor elektrikal berkelayakan,

bertauliah dan mempunyai sijil sah dari
Suruhanjaya Tenaga.

"Periksa pendawaian dalaman sekerap
yang mungkin, iaitu setahun sekali atau
sekurangkurangnya untuk tempoh tiga
tahun sekali.

"Pengguna juga dinasihatkan menukar
kepada pendawaian baharu (jika perlu,
bergantung kepada ujian) sekiranya tempoh
pendawaian melebihi 20 tahun," katanya.

Katanya, panel pemutus litar bocor ke

bumi (ELCB) juga perlu dibuat ujian
pelantikan (trip test) sekerap yang mungkin
atau setiap bulan sekali bagi mengelak
berlaku kejadian tidak diingini.
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