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1.0 
REKA BENTUK SISTEM 
PEPASANGAN GAS



Standard Rujukan Utama

Gas Supply Act 1993 & 
Regulations 1997

MS 830                       
(LPG storage)

MS 930   
(Piping)



Kod reka bentuk yang digunapakai 
Sistem Pepasangan Gas di Malaysia

LPG Storage 
System

LPG & NG Low 
Pressure 

Piping System
Gas Pipeline

MS 830:2013

NFPA 58:2015

MS 930:2017

NFPA 54:2014
ASME B31.8 : 2014



Regulation 15 : Before commencing work on a new 
installation or gas extension, a person shall apply to the 
EC for an Approval to Install (ATI).

Regulation 16 : Upon completion of a new gas 
installation work, the applicant shall apply for an 
Approval to Operate (ATO) from EC by submitting a 
written application together with the Certificate of 
Completion and Test Certificate. 

Gas Supply Act, Section 11: No person shall supply gas 
through any pipeline unless such person is licensed 
under this Act. 

Gas Supply Act 1993 & Regulations



Peraturan 15

KELULUSAN UNTUK 
MEMASANG 
(Approval To Install) (ATI)

• Sebelum memulakan kerja pada
pepasangan gas baru atau
sambungan gas.

PEPASANGAN GAS



Peraturan 16

KELULUSAN UNTUK 
MENGENDALI 
(Approval To Operate) (ATO)

• Apabila siap sesuatu kerja pada
pepasangan gas yang baru. Hantar
Borang B (PERAKUAN SIAP) dan
Borang C (PERAKUAN UJIAN).

PEPASANGAN GAS



Gas 
Installation 
approvals

LPG
NATURAL 

GAS

Approval to 
Install (ATI)

Approval to 
Operate 
(ATO)

Design verifications
● LPG store locations
● Piping routing
● license validity

Test results verifications
● Pressure test results
● Site inspections



APPROVAL TO 
INSTALL (ATI)

APPROVAL TO 
OPERATE (ATO)

GAS LICENCE 



Type of new licensee 
1.  Import into regasification terminal   

Licensee.
2.  Regasification Licensee.
3.  Shipping Licensee.
4.  Transportation Licensee.
5.  Distribution Gas Licensee.
6.  Retail Licensee.
7.  Private Gas Licensee.

LESEN UNTUK MEMBEKALKAN GAS



PERATURAN‐PERATURAN BEKALAN GAS 1997 :
BAHAGIAN V, GEGASAN GAS, PERKAKAS GAS DAN
KELENGKAPAN GAS.

PERATURAN 117

TIADA GEGASAN GAS, PERKAKAS GAS ATAU
KELENGKAPAN GAS BOLEH DIPASANG, DIKILANG,
DIIMPORT, DIJUAL ATAU DIGUNAKAN MELAINKAN IA
TELAH DIUJI DAN DIPERAKUI DAN DILULUSKAN OLEH
KERAJAAN ATAU EJENNYA ATAU MANA‐MANA ORANG
YANG DITAULIAHKAN OLEH KERAJAAN.

UJIAN DAN PERAKUAN PERALATAN  GAS



PERATURAN 124.

TIADA SEORANG PUN BOLEH MEMASANG
PERKAKAS GAS KECUALI DALAM KEADAAN
YANG MUDAH DIAKSES UNTUK
PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN
PENYENGGARAAN.

AKSES KEPADA PERKAKAS



PERATURAN 125.

(1) JIKA SESEORANG MEMASANG PERKAKAS GAS PADA 
MASA GAS DIBEKALKAN KE PREMIS YANG DALAMNYA 
PERKAKAS GAS AKAN DIPASANG, DIA HENDAKLAH 
DENGAN SEGERA  SELEPAS ITU, MENGUJI SAMBUNGAN 
KEPADA PERKAKAS GAS ITU UNTUK MENENTUKAN 
BAHAWA SAMBUNGAN ITU KEDAP GAS DAN 
MEMERIKSA GEGASAN GAS, KELENGKAPAN GAS, KERJA 
LAIN BAGI PEMBEKALAN GAS DAN APA‐APA 
SEROMBONG ATAU CARA PENGALIHAN UDARA YANG 
DIGUNAKAN BERHUBUNGAN DENGAN PERKAKAS GAS 
BAGI MAKSUD MEMASTIKAN SAMA ADA;

UJIAN PERKAKAS GAS



PERKAKAS GAS TERSEBUT DIPASANG DENGAN 
MEMATUHI PERATURAN‐PERATURAN  INI;

TEKANAN PENGENDALIAN ADALAH SEBAGAIMANA 
YANG DISYORKAN OLEH PENGELUAR;

PERKAKAS GAS TELAH DIPASANG DENGAN 
MEMATUHI ARAHAN PENGILANG BERKAITAN 
DENGAN PENGGUNAAN PERKAKAS GAS ; DAN

SEMUA KAWALAN KESELAMATAN GAS BERADA 
DALAM KEADAAN KERJA YANG SEWAJARNYA.

UJIAN PERKAKAS GAS



PERATURAN 125.

(2) JIKA SESEORANG YANG MENJALANKAN UJIAN ATAU PEMERIKSAAN
BERKAITAN PERKAKAS GAS MENENTUKAN BAHAWA PELARASAN
ADALAH DIPERLUKAN UNTUK MEMASTIKAN PEMATUHAN SYARAT‐
SYARAT YANG DINYATAKAN DALAM SUBPERATURAN (1), DIA
HENDAKLAH SAMA ADA MENJALANKAN PELARASAN ITU ATAU
MEMOTONG BEKALAN GAS KEPADA PERKAKAS GAS.

(3) TIADA SEORANG PUN BOLEH MEMASANG PERKAKAS GAS DALAM
MANA‐MANA PERMIS TANPA MENGUJI SAMBUNGAN KEPADA
PERKAKAS GAS ITU BAGI KEKEDAPAN GAS.

(4) TIADA SEORANG PUN BOLEH MEMASANG PERKAKAS GAS TANPA
TERLEBIH DAHULU MEMASTIKAN BAHAWA SEMUA KAWALAN
KESELAMATAN GAS BERADA DALAM KEADAAN KERJA YANG
SEWAJARNYA.

UJIAN PERKAKAS GAS



PERATURAN 127.

(1) ORANG YANG MENDAPATI PERKAKAS GAS TIDAK BOLEH
DIBAIKI ATAU DALAM KEADAAN TAK SELAMAT HENDAKLAH
BERHENTI MENGUNAKAN PERKAKAS ITU DAN HENDAKLAH
DENGAN SEGERA MEMBERITAHU PEGAWAI YANG DIBERIKUASA
TENTANG KEADAAN DAN LOKASINYA.

(2) JIKA PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN (1) DIBUAT
SECARA LISAN, ORANG ITU HENDAKLAH DENGAN SEGERA
SELEPAS ITU MENJADIKANNYA DALAM BENTUK BERTULIS DAN
HENDAKLAH MENYATAKAN SEGALA FAKTA YANG BERKAITAN.

PERKAKAS GAS YG TIDAK BOLEH DIBAIKI



RESPONSIBLE PERSON 
(ORANG BERTANGGUNGJAWAB)

“berhubungan dengan mana-mana premis, ertinya
pemegang lesen atau pengguna atau penduduk premis,
atau jika tiada pengguna atau penduduk, pemunya premis
atau mana-mana orang yang diberikuasa oleh pengguna
atau penduduk untuk menjaga talian paip gas atau
pepasangan gas di dalam premis itu”

18



1. Mempastikan bahawa talian paip gas itu kekal boleh dikenalpasti selama
ia digunakan untuk menghantar gas. (Peraturan 62(2))

2. Sekiranya mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengesyaki
bahawa gas bocor ke dalam premis, OB hendaklah dengan segera
mengambil segala langkah yang munasabah untuk menyebabkan
bekalan gas ditutup ditempat yang perlu untuk mencegah gas bocor
lebih lanjut. (Peraturan 63(1))

3. Jika gas bocor ke dalam premis selepas bekalan gas ditutup atau jika
terdapat bau gas yang berterusan, dan mendapat tahu tentang
kebocoran atau bau itu, OB hendaklah dengan segera memberitahu
Suruhanjaya Tenaga atau pemegang lesen tentang kebocoran atau bau
itu. (Peraturan 63(2))

4. OB hendaklah bertanggung jawab untuk memastikan semua langkah-
langkah keselamatan telah diambil tindakan untuk memastikan tiada
membahayakan orang atau harta sebelum bekalan disambung semula.
(Peraturan 64(1))

TANGGUNGJAWAB ORANG BERTANGGUNGJAWAB
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5. OB hendaklah memastikan sistem disenggara dengan baik dan cekap
dan standard keselamatan dipatuhi setiap masa bagi mencegah dari
berlakunya bahaya. (Peraturan 128(2))

6. OB hendaklah hadir semasa pemeriksaaan dibuat dan memberikan apa-
apa bantuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah
dalam notis pemeriksaan. (Peraturan 129(2))

7. OB hendaklah menyimpan buku rekod penyenggaraan yang
didalamnya ada menyatakan kerja-kerja penyenggaraan dan
pembaikan yang dijalankan atas pepasangan gas.(Peraturan 131(2))

8. OB adalah orang yang perlu diberitahu oleh orang kompeten mengenai
perlunya pengubahan dan pembaikan pada sistem bekalan
gas.(Peraturan 134)

TANGGUNGJAWAB ORANG BERTANGGUNGJAWAB
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9. Semasa kecemasan akibat kebocoran, orang kompeten perlu
memberitahu OB mengenai kerja-kerja pembaikan kekal yang perlu
dibuat. (Peraturan 135)

10. OB hendaklah mempastikan orang yang terlibat dalam kerja
penyenggaraan yang berkaitan dengan pepasangan gas atau
kelengkapan gas hendaklah dilindungi secukupnya dari bahaya.
(Peraturan 137(2))

TANGGUNGJAWAB ORANG BERTANGGUNGJAWAB
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2.0 
KEHENDAK‐KEHENDAK 
KESELAMATAN UNTUK 

SISTEM PEPASANGAN GAS



KEHENDAK‐KEHENDAK KESELAMATAN
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KEHENDAK‐KEHENDAK KESELAMATAN
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KEHENDAK‐KEHENDAK KESELAMATAN

ON/OFF LABEL AT 
APPLIANCES
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ON/OFF LABEL AT APPLIANCES

KEHENDAK‐KEHENDAK KESELAMATAN
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PILOT FLAME 
OPERATES AT LOW 

PRESSURE

KEHENDAK‐KEHENDAK KESELAMATAN
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GAS DETECTION SYSTEM

KEHENDAK‐KEHENDAK KESELAMATAN
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FLAME FAILURE DEVICES (FFD)

KEHENDAK‐KEHENDAK KESELAMATAN
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SEALED OFF /
PLUG OFF

KEHENDAK‐KEHENDAK KESELAMATAN
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3.0 
PANDUAN KESELAMATAN 

UNTUK SISTEM 
PEPASANGAN GAS



SAFETY GUIDELINES
GAS STORAGE

ESV Pull Cable

Safety Signage

Fire Extinguisher

1.5 m door width 

at least 3% 
ventilation

Loading Area 
32



SAFETY GUIDELINES
MAIN LINE & RISER ROOM

OTHERS :
ARROW OF GAS
YELLOW PAINTED ONLY
FULLY WELDED
CAGE ANY EXPOSED VALVE
SLEEVE & FIRE SEALENT – THRU 
WALL

33



SAFETY GUIDELINES
OUTLETS

34



Do not smoke  
Do not use hand phone
No open flame
Do not on‐off electrical switch
If possible, close gas valve
If too risky, close gas valve before/after
gas meter
Get help from management & gas      
supplier

SAFETY GUIDELINES – IF GAS LEAKS





4.0 
AMALAN‐AMALAN 
TIDAK SELAMAT



AMALAN‐AMALAN TIDAK SELAMAT
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AMALAN‐AMALAN TIDAK SELAMAT
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AMALAN‐AMALAN TIDAK SELAMAT
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AMALAN‐AMALAN TIDAK SELAMAT
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AMALAN‐AMALAN TIDAK SELAMAT
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AMALAN‐AMALAN TIDAK SELAMAT
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5.0 KEMALANGAN‐
KEMALANGAN SISTEM 

GAS BERPAIP 



Keratan Akhbar 6 April 2016 
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Keratan Akhbar 28 September 2011 
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Keratan Akhbar 15 Disember 2009 
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52

Keratan Akhbar 2 Julai 2004 
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6.0 
KESIMPULAN



Akta Bekalan Gas 1993 menggariskan langkah‐langkah
untuk mempastikan aktiviti pembekalan gas melalui talian
paip adalah teratur, selamat dan ekonomik.

Kehendak‐kehendak teknikal dan pentadbiran yang perlu
diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam industri bekalan
gas digariskan dengan terperinci di dalam Peraturan‐Peraturan
Bekalan Gas 1997.

Kekompetenan dan akauntabiliti organisasi dan individu
dikawalselia melalui mekanisme pengeluaran permit bagi
kerja‐kerja utama yang dijalankan oleh pihak industri.

Pelaksanaan kehendak perundangan diawasi oleh pihak
penguatkuasa yang diberi kuasa untuk memeriksa, menyiasat
dan mengambil tindakan sewajarnya.



Safety is a way of life 
and 

NOT something that you are 
forced to do.

“Safety is Gainful, Accident is Painful”



TERIMA KASIH

Ir. SHAMSUDDIN BIN ARSHAD
JABATAN PEMBANGUNAN DAN KAWAL SELIA GAS

SURUHANJAYA TENAGA
TEL : 03 - 8870 8594 (DL)

FAX : 03 - 8870 8649
shamsuddin@st.gov.my
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