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KEPERLUAN ORANG KOMPETEN

Tiada kerja berkenaan dengan pemasangan,
pembinaan, penyenggaraan, pembaikan atau
pengendalian mana-mana talian paip
pengagihan atau pepasangan atau
bahagiannya boleh dijalankan kecuali oleh
atau di bawah pengawasan dan diperakui
oleh seorang orang kompeten.

Seksyen 35, Akta
Bekalan Gas 1997



PERANAN ORANG KOMPETEN

Tiada seorang pun boleh terlibat dalam atau
diambil kerja pada talian paip gas atau
pepasangan gas melainkan jika dia memiliki
Perakuan Kekompetenan yang dikeluarkan di
bawah Peraturan-Peraturan ini atau bekerja di
bawah kawalan orang kompeten.

Per. 81, Peraturan-
peraturan Bekalan
Gas 1997



MENGENDALI

MENGUJI

MEMBINA

MENYENGGARA

MEMBAIKI

MEMASANG

ISTILAH ‘KERJA’



Orang yang memegang suatu perakuan
kekompetenan yang dikeluarkan oleh
Suruhanjaya Tenaga untuk melaksanakan
kerja mengikut sekatan-sekatan dalam
perakuan tersebut jika ada.

Definasi Orang 
kompeten
mengikut Akta
Bekalan Gas 1993



CONTOH SIJIL PERAKUAN ORANG KOMPETEN



Perakuan Kekompetenan hendaklah
memberikan hak kepada pemegangnya untuk:

PERANAN ORANG KOMPETEN

Per. 83, Peraturan-
peraturan Bekalan
Gas 1997(a) menjalankan kerja pada talian paip gas

atau pepasangan gas dalam mana-mana
premis; dan

(b) menyelia secara sendiri kerja pepasangan
gas



ORANG KOMPETEN GAS 
DIKELASKAN

 JURUTERA GAS

 PENYELIA KEJURUTERAAN GAS

 JURUGEGAS GAS KELAS I

 JURUGEGAS GAS KELAS II

 JURUGEGAS GAS KELAS III



Lukisan rekabentuk berkaitan butiran
pepasangan untuk Kelulusan Untuk
Memasang hendaklah diendors oleh
Orang kompeten yang bersesuaian
dengan kelayakannya.

Per. 15, Peraturan-
peraturan Bekalan
Gas 1993

MENGENDORS REKABENTUK PEPASANGAN GAS



Orang kompeten yang menyelia kerja
pepasangan hendaklah memperaku dan
menandatangani Borang B iaitu Perakuan
Siap jika sistem talian paip tersebut telah
siap dibina.

Sebelum gas dibekalkan kepada
pepasangan gas baru atau tambahan,
pepasangan tersebut hendaklah diuji dan
diperakui oleh Orang kompeten yang
menjalankan ujian ke atas sistem talian
paip tersebut dengan menandatangani
Borang C iaitu Perakuan Ujian.’

Per. 17, Peraturan-
peraturan Bekalan
Gas 1997

Per. 18, Peraturan-
peraturan Bekalan
Gas 1997

PENGESAHAN OLEH ORANG KOMPETEN



Borang B Borang C

TANDATANGAN PERAKUAN OLEH ORANG KOMPETEN



Setiap kerja pada pemasangan gas
hendaklah diselia oleh Orang kompeten
yang diambil kerja oleh kontraktor gas yang
menjalankan kerja pemasangan itu.

PENYELIAAN OLEH ORANG KOMPETEN

Per. 21, Peraturan-
peraturan Bekalan
Gas 1993



Kerja penggalian yang berhampiran dengan
pepasangan gas hendaklah dijalankan di
bawah penyeliaan Orang kompeten yang
berkaitan mengikut kelas pepasangan.

Per. 33, Peraturan-
peraturan Bekalan
Gas 1997

PENYELIAAN OLEH ORANG KOMPETEN



KERJA PENGGALIAN

• Seseorang yang bercadang untuk membina
struktur bawah tanah dalam jarak 1 meter dari
pepasangan paip hendaklah:

 Memberitahu pemegang lesen, dengan

 Menulis bagi mendapatkan maklumat tentang
lokasi pepasangan gas bawah tanah

• Kerja-kerja penggalian hendaklah dijalankan di
bawah seliaan orang kompeten yang berkenaan



Kerja pembaikan bekalan gas hendaklah
dijalankan oleh Orang kompeten atau
mana-mana orang lain dengan penyeliaan
Orang kompeten.

Per. 64, Peraturan-
peraturan Bekalan
Gas 1997

KERJA PEMBAIKAN OLEH ORANG KOMPETEN



PEMBAIKAN

• Prosedur kerja hendaklah disahkan oleh Orang
kompeten sebelum mendapat kelulusan dari
pemegang lesen atau Suruhanjaya Tenaga

• Jika terdapat kebocoran, Orang kompeten perlu
membuat kerja pembaikan dengan segera



Hanya Orang kompeten atau orang yang
bertindak di bawah penyeliaan terus Orang
kompeten boleh melakukan penyenggaraan
ke atas talian paip gas atau pepasangan gas.

Per. 130, Peraturan-
Peraturan Bekalan
Gas 1997

PENYENGGARAAN OLEH ORANG KOMPETEN



Pepasangan gas hendaklah diperiksa, diuji
dan diperakui oleh Orang kompeten yang
sesuai.

PENYENGGARAAN OLEH ORANG KOMPETEN

Per. 128, Peraturan-
Peraturan Bekalan
Gas 1997



PENYENGGARAAN

• Pepasangan gas hendaklah disenggara dalam
keadaan baik dan cekap untuk memastikan
keselamatan

• Orang kompeten memeriksa, menguji dan
memperakui :

 Pepasangan gas domestik setiap 3 tahun
sekali

 Pepasangan gas selainnya adalah setiap 2 
tahun.



 Meneliti dan mengendors lukisan rekabentuk

 Menjalankan atau menyelia kerja berkaitan
mengikut standard dan mengendors perakuan
siap

 Menjalankan ujian dan mengendors perakuan
ujian

 Menjalankan atau menyelia kerja pembaikan tau
penyenggaraan talian paip gas atau
pepasangan gas

 Membuat pemeriksaan, pengujian dan
memperakui pepasangan gas

 Menyelia kerja pengorekan berhampiran talian
paip bawah tanah

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB ORANG KOMPETEN



RUANG LINGKUP KERJA MENGIKUT 

KELAS ORANG KOMPETEN

No. Competent
Person

Endorsement
of Plan

Endorsement
of Certificate of
Completion

Endorsement
of Test
Certificate

Repair of gas
installation

Maintenance
of gas
installation

1. Gas
Engineer

All Classes of
gas installation

All Classes of
gas installation

All Classes of
gas installation

All Classes of
gas installation

All Classes of
gas installation

2. Gas
Engineering
Supervisor

Class II and
Class III gas
installation

All Classes of
gas installation

All Classes of
gas installation

All Classes of
gas installation

All Classes of
gas installation

3. Gas Fitter

(a)  Class I Class III gas
installation

Class II and
Class III gas
installation

Class II and
Class III gas
installation

Class II and
Class III gas
installation

Class II and
Class III gas
installation

(b)  Class II Class III gas
installation

Class III gas
installation

Class III gas
installation

Class III gas
installation

Class III gas
installation

(c)  Class III Class III gas
installation
(repair work
only)

Class III gas
installation
(repair work
only)

Class III gas
installation

Class III gas
installation



KLASIFIKASI KELAS PEPASANGAN

• Skop kerja Orang kompeten mengikut
kelas pepasangan

• Kelas pepasangan dikelaskan kepada:

• Kelas I

• Kelas II

• Kelas III

• Kelas pepasangan adalah mengikut
kerumitan dan risiko pepasangan
tersebut



KELAS PEPASANGAN GAS ASLI GAS PETROLEUM CECAIR

KELAS I
Tekanan Operasi
Maksimum > 60 psi

Tangki bawah tanah atau tangki
pukal > 10 kL atau

Tekanan operasi maksimum > 20 psi 
selepas alat pengatur pertama

KELAS II
5 psi < Tekanan Operasi
Maksimum < 60 psi

Tangki pukal atas tanah < 10 kL atau
silinder bermanifold dengan
penarikan cecair

5 psi < Tekanan operasi maksimum
selepas alat atur pertama < 20 psi

KELAS III
Tekanan Operasi
Maksimum > 5 psi

Silinder bermanifold dengan
penarikan wap < 2.5 kL

Tekanan operasi maksimum selepas
alat atur pertama < 5 psi

PENGELASAN PEPASANGAN GAS
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 Banyak kerja-kerja pemasangan talian paip gas tidak diselia
oleh Orang Kompeten yang berkelayakan.

 Orang Kompeten yang diambil kerja adalah bagi memenuhi
kelayakan minima pendaftaran kontraktor gas sahaja.

 Tiada inisiatif pihak kontraktor gas menghantar pekerja untuk
mendapatkan perakuan kekompetenan gas.

SITUASI TERKINI 



TERIMA KASIH



SOALAN



1) SILA BERI DUA CONTOH
ISTILAH ‘KERJA’ MENGIKUT
PERATURAN-PERATURAN
BEKALAN GAS 1997.



2) SEBUTKAN TIGA KATEGORI
ORANG KOMPETEN GAS?


